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La Colle Plastique de BARDAHL offre les propriétés
suivantes:

• Colle méthacrylate de méthyle de couleur noire.

• Bi-composant, super puissante.

• Colle en 15 minutes.

• S'applique sur tout type de plastique, et
caoutchouc.

• Résiste à l'eau.

• Haute tenue aux températures de -45°C à +120°C.

• Peut combler jusqu’à 10 mm

PROPRIETES

1. S’utilise sur un support propre et sec.

2. Ouvrir la seringue tête en haut.

3. Sur une feuille de papier, faire sortir un peu de produit pour chasser
l’air.

4. Placer le doseur automatique pour plus de précision.

5. Appliquer le produit sur la ou les parties à réparer.

6. Laisser sécher ou maintenir les pièces ensemble pendant 15 min
pour assurer une adhérence optimale.

En cas d’utilisation sans doseur : Verser les composants sur une feuille
de papier en poussant le piston et bien les mélanger jusqu’à obtenir une
couleur uniforme, puis appliquer.

Le dosage idéal est obtenu grâce au doseur automatique.

Ne pas mélanger trop de produit à l'avance. La chaleur dégagée par le
mélange peut entraîner une odeur désagréable.

Après utilisation, retirer le doseur automatique et bien refermer la
seringue. Jeter le doseur à usage unique. Temps de séchage 15min.
Temps de durcissement final : 24H.

MODE D’EMPLOI


