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STARSEC sert à entourer une machine qui fuit dans le but de stopper et absorber les hydrocarbures 
avant qu’ils ne se propagent dans l’atelier. 
 

D’installation facile, flexible, il s’adapte à toute forme et à toute configuration. De par son poids, 
STARSEC évite que l’huile s’écoule sous le manchon, comme c’est le cas avec d’autres produits. 

STARSEC s’inscrit parfaitement dans une démarche environnementale. 

� Absorbant biodégradable 
� Fort pouvoir absorbant (500 % de son poids) 
� Absorption rapide (nouvelle formule 3 fois plus rapide) 
� Réduction immédiate des pollutions 
� Propreté et sécurité des installations (pas de poussières nocives / pas de risque d’accident) 
� Maîtrise les fuites et les projections d’huiles dans les ateliers 
� Minimise les doses de produits nécessaires au nettoyage 
� Productivité accrue (minimum de temps passé au nettoyage) 

CARACTERISTIQUES VALEURS MOYENNES 

Dimension 130 cm x 8 cm 

Couleur Jaune, imprimé vert 

Composition Fibres céréalières déshydratées – Enveloppe polyester 

Application 
Tous les hydrocarbures, l’eau et les produits chimiques non 

agressifs 

Capacité d’absorption 510 % (test WESTHINGHOUSE) 

Poids 1,3 kg 

Volume 2,5 litres 

Conditionnement Par carton de 30 unités 
Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif 

L’élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées. 

A stocker à l’abri des intempéries. 

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires. 
 

 

APPLICATIONS  

AVANTAGES  

CARACTERISTIQUES 

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT 

STARSEC 
MANCHON SUPER ABSORBANT 


